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Podhledové svítidlo
Podhľadové svietidlo
Lámpatest

MARIN

CZ SK HU
těleso svítidla: ocelový plech / difuzor: sklo

zvýšená odolnost proti vodě a prachu / určen 
pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí např. v 
koupelnách

teleso svietidla: oceľový plech / difúzor: sklo

zvýšená odolnosť proti vode a prachu / určený pre 
použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou napr. v 
kúpeľniach

ház: acéllemez / előlap: üveg

fokozott ellenállás nedvességgel és porral szemben 
/ fokozott nedvességű helyiségekbe való (pl. 
fürdőszobákba)

CZ SK HU
satén nikl
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny / stínidlo: 
sklo

zvýšená odolnost proti vodě a prachu / určen 
pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí např. v 
koupelnách

satén nikel
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny / 
tienidlo: sklo

zvýšená odolnosť proti vode a prachu / určený pre 
použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou napr. v 
kúpeľniach

szatén nikkel
ház: alumínium öntvény / előlap: üveg

fokozott ellenállás nedvességgel és porral szemben 
/ fokozott nedvességű helyiségekbe való (pl. 
fürdőszobákba)
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MARIN CT-S80-AB 5905339047106 patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz

MARIN CT-S80-C 5905339047038 chrom / chróm / króm

MARIN CT-S80-SN 5905339047045 satén nikl / satén nikel / szatén nikkel

MR-16

Gx5,3

IP44/IP20

MARIN CT-S80-AB

MARIN CT-S80-C MARIN CT-S80-SN
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QULES CT-DS83-SN 5905339047069

QULES CT-DS83-SN

12 cm

2 x 0,75mm2

12 cm

2 x 0,75mm2


