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Podhledové bodové svítidlo LED
Podhľadové bodové svietidlo LED
POWER LED lámpatest

HAXA POWER LED

CZ SK HU
hliník
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

pro správné fungování je potřebný elektronický 
transformátor se stejnosměrným proudem 350mA, 
např. ADI 350 nebo RICO LED dostupný v nabídce 
Kanlux

hliník
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

pre správne fungovanie je potrebný elektronický 
transformátor s jednosmerným prúdom 350mA, 
napr. ADI 350 alebo RICO LED dostupný v ponuke 
Kanlux

alumínium
ház: alumínium öntvény

a megfelelő működéshez DC 350mA elektronikus 
tápegység szükséges, pl. a Kanlux kínálatában 
megtalálható ADI 350 vagy RICO

CZ SK HU
stříbrný
těleso svítidla: kov/plast

OYO 2LED-CW v balení 2ks / 
OYO 5LED-CW 5ks v balení

strieborný
teleso svietidla: kov / plast

OYO 2LED-CW v balení 2 ks / 
OYO 5LED-CW 5ks v balení

ezüst
ház: fém/műanyag

az OYO 2LED-CW 2 darabot tartalmaz / 
az OYO 5LED-CW 5 darabot tartalmaz / 
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HAXA-DSO POWER LED-B 5905339081032

HAXA-DSL POWER LED-B 5905339081049
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OYO 5LED-CW

OYO 2LED-CW 5905339081209 2  x 1LED 

OYO 5LED-CW 5905339081216 5  x 1LED 

12V DC

Bodové LED svítidla
Bodové LED svietidlá
LED spot

OYO LED

OYO 2LED-CW OYO 5LED-CW


