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TIVA 1030 1/2DR/ML-SN

TIVA 1030 MDR/ML-SN – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-SN – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-SN – Ø385
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TIVA 1030 1/2DR/ML-DB

TIVA 1030 MDR/ML-DB – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-DB – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-DB – Ø385

TIVA 1030 1/2DR/ML-SN 5905339707406 max 60

TIVA 1030 MDR/ML-SN 5905339707307 max 60

TIVA 1030 SDR/ML-SN 5905339707208 max 60

TIVA 1130 DDR/ML-SN 5905339707109 2 x max 60

TIVA 1030 1/2DR/ML-DB 5905339707413 max 60

TIVA 1030 MDR/ML-DB 5905339707314 max 60

TIVA 1030 SDR/ML-DB 5905339707215 max 60

TIVA 1130 DDR/ML-DB 5905339707116 2 x max 60

220-240V~
50/60Hz

220-240V~
50/60Hz

3 x 2,5

3 x 2,5

20

20

CZ SK HU
borovice
difuzor: ohnuté sklo malované zevnitř / těleso 
svítidla: ocelový plech / obruč: dřevo / držáky 
difuzoru: mosaz

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo

borovica
difúzor: ohnuté sklo maľované zvnútra / teleso 
svietidla: oceľový plech / obruč: drevo / držiaky 
difúzora: mosadz

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo

fenyő
búra: hajlított üveg, belülről színezett / alaplap: 
acéllemez / perem: fa / búra rögzítők: réz

a búra a fényt egyenletesen szórja szét

CZ SK HU
dub
difuzor: ohnuté sklo malované zevnitř / těleso 
svítidla: ocelový plech / obruč: dřevo / držáky 
difuzoru: mosaz

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo

dub
difúzor: ohnuté sklo maľované zvnútra / teleso 
svietidla: oceľový plech / obruč: drevo / držiaky 
difúzora: mosadz

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo

tölgy
búra: hajlított üveg, belülről színezett / alaplap: 
acéllemez / perem: fa / búra rögzítők: réz

a búra a fényt egyenletesen szórja szét

TIVIA 1130 DDR/ML-SN

TIVA 1130 DDR/ML-DB
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TIVIA 1030 1/2DR/ML-SN

TIVA 1030 1/2DR/ML-DB

TIVIA 1030 MDR/ML-SN

TIVA 1030 MDR/ML-DB

TIVIA 1030 SDR/ML-SN

TIVA 1030 SDR/ML-DB


