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Teéleso: hlinfkové slitina / sklo ochranné sklo

SEVIA LED 26-SE vybaveno cidlem pohybu /
moznost nastaveni ¢asu sviceni od 5s do 4 min /
maximalnim dosah ¢idla do 3,5 m / horizontalni
detekenf thel ¢idla je 120 °/ moznost nastaventi
intenzity okolniho osvétlenti, pfi kterém zafizenf
pracuje v rozsahu 3 ... 2000Ix /

SEVIALED 50-SO vybavené zasuvkou IP44 / 250V / 16A

teleso: hlinfkova zliatina / sklo ochranné sklo

SEVILED 26-SE vybavene snfmacom pohybu /
moznost nastavenia ¢asu svietenia od 5s do 4 min /
maximalnym dosah snimaca do 3,5 m / horizon-
talny detekény uhol senzora je 120 °/ moznost na-
stavenia intenzity okolitého osvetlenia, pri ktorom
zariadenie pracuje v rozsahu 3... 2000Ix /

SEVIA LED 50-SO vybavené zasuvkou IP44 / 250V / 16A
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A SEVIA LED 26-SE mozgésérzékelSvel van felszere-
lve/ a vilagitasiid6 5 s és 4 min kozotti tartoma- C E
nyban éllithatd/ a mozgésérzékelés maximalis

hatotavolsdga 3,5 m/ a vizszintes mozgéasérzékelés
120°-0s szogben lehetséges /lehetdség van a
kornyezeti fény intenzitdsdnak bedllitasra - amelynél
a készulék mikodik - 3...2000Ix tartomanyban /

A SEVIA LED 50-SO egy 1P44/250V/16A kapcsolod
aljzattal van ellatva




