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Pristroj termostatu
s otoénym ovladanim

typ: 1094 U (obj. & 1032-0-0483)

typ: 1095 U (obj. & 1032-0-0484)

typ: 1095 UF (obj. &. 1032-0-0497)

typ: 1095 UF-507 (obj. & 1032-0-0498)
typ: 1096 U (obj. &. 1032-0-0485)

typ: 1097 U (obj. & 1032-0-0486)
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Likvidace
Pro likvidaci obalového materidlu i viastniho pfistroje, pfip. jeho elek-
tronickych prvkd, pouZijte zptsobu a sbérmych mist k tomu uréenych.
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1. Technickeé udaje

Jmenovité napéti

~typ 1004 U, .95 U (UF), .97 U: 230 V AC (10 %), 50 Hz

- typ 1096 U: 24V AC (£10 %), 50 Hz
Spinany proud:

-typ 1094 U, 1095 U: 10 (4) A, 230 VAC

- typ 1095 UF: 16 A, 230 VAC

- typ 1096 U: 1(1)A 24V AC

- typ 1097 U: 5(2)A 230 VAC

Pripojovaci vodice: max. 2,5 mm?
Rozsah nastaveni teploty: stupnice 1 az 6
-typ 1094 U, .95 U, ..96 U, ..97 U: odpovida cca +5 °C az +30 °C

- typ 1095 UF: odpovida cca +10 °C az +50 °C
Teplotni utlum: ccad K

Spinaci teplotni diference: cca+0,5K

Stupen kryti: IP 20 (dle CSN EN 60 529)
Podlahovy teplotni snima¢ NTC (10 kOhm pii 25 °C), délka
(pouze u 1095 UF): kabelu 4 m

POZOR!

Pred zahajenim instalace odpojte napajeci napéti!

Pristroj termostatu je ur€en pro montaZ do bézné zapusténé elektro-
instalaéni krabice o hloubce 40 mm.

Ovlada-li termostat teplovodni topeni prostfednictvim ventild, je nutno
pouZit ventily, které jsou bez pfipojeného ovladaciho napéti v uzavre-
ném stavu.

4.1 Pfiprava pro podlahovy termostat typu 1095 UF

Je-li pouzit podlahovy snima¢ teploty, musi byt uloZzen v ochranné
trubce - jednak z divodu zaji$téni mechanické ochrany snimade,
jednak kvali moznosti pfipadné vymény. Snima¢ by nemél byt umis-
tén pfimo nad topnym kabelem nebo teplovodni trubkou, aby méfeni
teploty nebylo zkreslené.

4.2 Misto instalace prostorovych termostatti

Umisténi pfistroje se fidi béznymi zasadami pro instalaci termostatu.
Pristroj se musi nachazet v misté s dobrou cirkulaci vzduchu, nejlépe
na vnitfni sténé mistnosti, ve vySce asi 1,5 m nad podlahou - viz
obr. 1. V blizkosti pfistroje by se nemély vyskytovat nadhodné zdroje
tepla (radiatory, vyusténi teplého vzduchu, televizory, svitidla, slu-
necni zafeni apod.); nevhodné je i umisténi pobliz oken nebo ven-
kovnich dvefi — viz obr. 2, 3, 4. V mistnosti, kde se termostat nachazi,
nesmi byt na topnych télesech osazeny termostatické hlavice ani jiné
regulaéni ¢leny; ventily u radiator( museji byt otevieny.
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4.3 Pipojeni a montaz

Po vyjmuti z obalu od sebe oddélte oviadaci a silovou &ast. K silové
¢asti pfipojte vodice (u typu 1095 UF téZ dodany podlahovy snimac)
podle piislusného schématu v kap. 7. Silovou ¢ast pfipevnéte k insta-
laéni krabici.

Na ovladaci ¢ast nacvaknéte kryt (u typti 1095 U, 1095 UF, 1096 U
nejprve nasadte na posuvny pfepina pfibalenou ovladaci packu).
Znacky na otoéné Easti a na krytu nastavte proti sobé (viz obr. 7).
Pribaleny knoflik nasadte na otonou ¢ast tak, aby vystupek na jeho
spodni strané (viz obr. 6) zapadl do $térbiny v kruhovém osazeni.

Na silovou ¢ast piiloZte ramecek a upevnéte jej nasunutim oviadaci
Casti s krytem.

6.2 Korekce teploty

Dosazeni navolené teploty je silné zavislé na mnoha okolnostech, ja-
ko je napf. vykon topeni (spinany proud), velikost mistnosti, tepelna
setrvagnost soustavy. Tepelna izolace apod. Proto je nutné bréat tep-
loty odpovidajici jednotlivym stupfitim na $kale 1 aZ 6 pouze jako pfi-
blizné. Aby bylo mozné dosahnout co nejvyssi presnosti, Ize knoflik
v0gi hiideli pootocit ve Ctyfech krocich az o +6 °C.

Z ovladaci Casti sejméte knoflik a vhodnym nastrojem odfiznéte polo-
hovaci vystupek na jeho spodni strané (obr. 6). Znacky na otocné
¢asti na pfistroji a na krytu nastavte proti sobé (obr. 7) a knoflik na-
sadte s pootocenim o pozadovany teplotni posun.

7. Schémata zapojeni

5. Uvedeni do provozu

2. Funkce

Termostaty slouzi k regulaci teploty v uzavienych mistnostech. Jed-

notlivé dodavané typy se lisi funkci nebo napajecim napétim (typy

1095 UF a 1095 UF-507 jsou rovnocenné).

Typ 1094 U: kontakt vystupniho relé vypne pfi dosazeni nastavené
teploty; vstup pro aktivaci teplotniho Utlumu zvnéjsku

Typ 1095 U: kontakt vystupniho relé vypne pfi dosazeni nastavené
teploty; vstup pro aktivaci teplotniho Gtlumu zvnéjsku;
ruéni aktivace teplotniho Gtlumu

Typ 1095 UF:kontakt vystupniho relé vypne pfi dosazeni nastavené
teploty; vstup pro aktivaci teplotniho tlumu zvnéjsku;
ruéni aktivace teplotniho Utlumu; pro podlahové vyta-
péni (nutny podlahovy snima¢ — je soucasti dodavky)

Typ 1096 U: kontakt vystupniho relé vypne pfi dosazeni nastavené
teploty; vstup pro aktivaci teplotniho Gtlumu zvnéjku;
ruéni aktivace teplotniho Utlumu; napéjeni 24 V

Typ 1097 U: prepinaci kontakt vystupniho relé pro ovladani topeni
nebo chlazeni

Pfi uvadéni do provozu je tfeba pogitat s tim, Ze pfesného spinani je
dosazeno az po uplynuti cca 1 - 2 hodin od pfipojeni k napajecimu
napéti. Pro zkraceni této doby se doporuduje nejprve nastavit vyssi
teplotu, nez je pozadovano.

6. Ovladani

3. Dalezita upozornéni

POZOR!
Prace na elektrické siti 230 V AC sméji vykonavat pouze osoby
s prisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

6.1 Ovladaci prvky

Obr. 5
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LED pro signalizaci aktivniho teplotniho Gtlumu nebo zapnutého
vystupu

Posuvny prepinac (neplati pro typy 1094 U, 1097 U)

Knoflik pro nastaveni pozadované teploty

Poloha pro moznost aktivace teplotniho Gtlumu zvnéjsku
Poloha pro regulaci na nastavenou teplotu

Poloha pro trvalou ruéni aktivaci teplotniho Gtlumu
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1. Zapojeni termostatu typti 1094 U, 1095 U
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Obr. 8

2. Zapojeni termostatu typu 1095 UF
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Obr. 9

3. Zapojeni termostatu typu 1096 U
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Obr. 10

4. Zapojeni termostatu typu 1097 U
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Obr. 11

5. Legenda ke schématiim

L:  napéjeci napéti 230 V AC

N:  stfedni vodi¢

¥1:  napéjeci napéti 24 V AC (u typu 1096 U)

Y2 napéajeci napéti 24 V AC (u typu 1096 U)

®: vstup pro aktivaci teplotniho Gtlumu (napf. pomoci
spinacich hodin)

¥1: vystup pro pripojeni topeni

42 vystup pro pripojeni chlazeni



