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Konstrukce kabelu
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Znaceni kabelu

UTP Cat5E PVC

Baleni
305 m/ papirova krabice

Material: 5 vrstva lepenka, lakova

metraz 1 -305m

na s potiskem

Mechanické vlastnosti

Max. stejnosmérny odpor pfi 20° (
Provozni teplota

Cinitel zkraceni

94,8 Q/Km
60 °C

65%
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Logistické informace ~ el
Typ: UTP 5E CCA PVC @ @@
Ob;j. €. 2309 010 080
Obecné ¢islo: *$9128
EAN ks: 8592920000021
EAN karton: 8592920000038
Popis produktu
° 100 Base-T4
° 100 Base-TX
Spliiuje pozadavky norem
CSNEN 50173
ANSI/EIA/TIA 568A, 568B
ISO/IEC 11801
Konstrukce kabelu
Krouceny par 4 x
Pocet vodicu 4x2
Vodi¢ Drat CCA /Copper clad alluminium
AWG 24
Prifez vodice 0,51
Izolace vodicl HDPE
Primérma sila (mm) 0,22
Prifez (mm) 0,95
Tahovy prvek
Plast kabelu PVC
Sila (mm) 1,1
Prufez (mm) 5,20
Barva Plasté Seda
Barevné znaceni vodici
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