SEHO1-NC g exricky

NAHRADA ZA STARSI TYP SEH30.23

Je uréen pro fizeni radiatorovych i zénovych ventill na rozdélovacich podlahového vytapéni.
Jeho vyhodou je bezhluény provoz a jeho dlouhodoba Zivotnost.
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Termoelektrické pohony jsou velmi oblibené pro regulaci teploty vzduchu v mistnosti.
Jsou konstruovany pro otevirani a zavirani potrubi studené i teplé vody. Ve spojeni s patficnym
ventilem namontovanym na radiatoru nebo rozdélovaci pro podlahové topeni a ve spojeni s
termostatem v mistnosti umozriuji dokonalou regulaci teploty vzduchu v objektu.

SEHO1-NC je termoelektricky pohon pracujici na principu teplotni roztaznosti. Pfi ohfevu téla
pohonu prichodem elektrického proudu dochazi k rozpinani a tim k otevirani ventilu a obracené.
PFi jeho ochlazovani dochazi k jeho uzavirani. K otevieni ventilu postaci pouhé 1,8 W.

Pohon SEH01-NC je typ NC - bez napéti uzavren.

Zkonstruovano a vyrobeno v Ceské republice.
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Pro fizeni termoelektrickych ventili SEHO01-NC je mimo jiné 5
urCen regulator PT14-HT. Tento vyrobek dokaze dany ventil
fidit plynule pomoci PWM a také ma funkci ASS (automaticky
pohyb proti usazovani vodniho kamene). Tichy chod zarucCuje
polovodiCovy vystup.

PT14-HT

PRIKLADY POUZIT: Ay, A

TYPY VENTILU POUZITELNYCH BEZ REDUKCE (ventily se zavitem M30 x 1,5 mm):
Honeywell, Heimeier, Vac, JUNKERS, Korado, Purmo, Siemens, Kermi, Dianorm, Radson,
Delonghi, Ivar, Giacomini RH.

REDUKCE PRO DALSI TYPY VENTILU:

Danfoss Herz Coterm Myjava Danfoss RTD Giacomini

TECHNICKE PARAMETRY: Podrobné informace o vyrabénych
Napajeni 230 V/ 50 Hz redukcich ziskate na www.elbock.cz
Prikon 1,8 W
Imax 120 mA
| po ustaleni 10 mA
Sila 110 N
Typ bez proudu zavieno (NC)

Jmenovity zdvih 3 mm

Doba chodu pfi 20 °C 3 az 5 min Vas dodavatel
Pfipojeni k ventilu prevlec¢na matice M30 x 1.5 mm

Material téla samozhasivy ABS

Stupen kryti IP54

Délka kabelu 1m

Pracovni teplota -5az60 °C




