Pojistky pro jisténi polovodici

POJISTKOVE VLOZKY PRO JISTENI POLOVODICU DO 690 V a.c. (VALCOVE)

Pojistkové viozky pro jisténi polovodici typu PV5.. jsou urceny pro jisténi polovodicli a zafizeni zvIast citlivych na zkraty.

= Mimoiddné nizké hodnoty It a omezenych prouda.
= Malé rozméry a nizké ztrty.
m Moznost pouZiti v odpinacich vdlcovych pojistek OPV

nebo pojistkovych spodcich SPV.

Pojistkové vlozky neobsahuji Skodlivé latky dle nafizeni
RoHS (kadmium, olovo a ostatni).

Charakteristika gR pro jisténi polovodicovych prvki
pred petizenim a zkratem.

Pojistové vlozky pro jiSténi polovodicii

m  (harakteristika aR pro jisténi polovodicovych prki

pouze pred zkratem.

m  PiipouZiti pojistek v pojistkovych odpinacich je nutné

redukovat pfipojovaci priifezy kabeld v zavislosti na
proudovém zatiZeni. Pozadované priifezy jsou uvedeny
vtabulkdch v kapitole “Podminky pro poutiti valcovych
pojistek v odpinacich” viz str. H35 a H36.

1 T 'K6d traty 1t celkovy Hmotnost Baleni
[A] vyrobku [W] [A%] [kg] [ks]
6 PV510 6A gR 15200 25 6 0,010 10
8 PV510 8A gR 15201 4,2 8 0,010 10
10 PV510 10A gR 15202 33 20 0,010 10
E 12 PV510 12A gR 15203 4,0 30 0,010 10
z 16 PV510 16A gR 15204 6,0 45 0,010 10
20 PV510 20A gR 15205 78 110 0,010 10
25 PV510 25A gR 15206 8,7 140 0,010 10
32 PV510 32A gR 15207 12,0 450 0,010 10
6 PV514 6A gR 08660 31 28 0,030 10
8 PV514 8A gR 08671 48 5,6 0,030 10
10 PV514 10A gR 08670 4,6 12,2 0,030 10
12 PV514 12A gR 08672 4,2 21,0 0,030 10
< 16 PV514 16A gR 08664 6,7 315 0,030 10
E 20 PV514 20A gR 08665 74 68 0,030 10
a- 25 PV514 25A gR 08666 84 108 0,030 10
32 PV514 32A gR 08667 12,3 175 0,030 10
40 PV514 40A gR 08669 n7 470 0,030 10
50 PV514 50A gR 08661 16,3 830 0,030 10
63 PV514 63A aR 08662 16,7 2100 0,030 10
25 PV522 25A gR 13790 8,1 180 0,053 10
32 PV522 32A gR 13791 9,0 330 0,053 10
40 PV522 40A gR 13792 12,5 700 0,053 10
ﬁ 50 PV522 50A gR 13793 15,2 1250 0,053 10
2 63 PV522 63A gR 13794 17,5 2400 0,053 10
80 PV522 80A gR 13795 23,0 4400 0,053 10
100 PV522 100A gR 13796 28,1 11500 0,053 10
125 PV522 125A aR 13797 353 16500 0,053 10
Parametry
Typ PV510 PV514 PV522
690Va.c. 690Va.c. 690Va.c.
440Vdc.  pro6+16A  700Vdc  pro6-+12A 700Vd.c. pro25A
Jmenovité napéti U, 250Vdc pro20+-32A  600Vdc prol6=32A  600Vdc pro32A
440Vd.c.  pro40A 440Vd.c. pro40A
250Vd.c.  pro50+63A 250Vd.c.  pro50+125A
Jmenovity kmitocet f 50 Hz
Jmenovita vypinaci schopnost PV310 120kA
(efektivni hodnota) L PV514 120 kA, 50 kA (d.c.)
PV522 120 kA

Normy

Certifikacni znacky

IEC 60269-1, -2, -4; CSN EN 60269-1, -4

(SN 354701, -2; EN 60269

§CerS




= 88 2 <+ ~« £% 8 2 ev « @ 8 e g
[ [ | N
[ o
| ©
7 o
| w0 [t}
i A
o
7 L+ T I/ =
L o v
L— Lt
- 7 *x 7 el |\\\\ V &
M i B! = i Q
L] LT T b \“ \ S
T T LT p
e ——T1L : | — L © D
= i = [ | — /I -
= |IIUT| — /| —
T = Em——— =
L = i — S ©
=T+ e N o
R AN T =
— T il ||\T|\‘l AN —— A © M,.v
= 11 i e =
T LT \\\“\
A | | <
7 || I -
Y W )
il -
v |l T © = W o
gl £ N = i
(=] - = ,
J 2 |
= = | ’
‘=T 5 7
= S
S
. =
(54 =
° =2
o ~N
© E B & 2%
o 5 5
= sz z =z 8 o e
=|la a o £ o
[—4 s« < o o - o - o o -
9 m - o v o v o o v o v o » o v o v o
o = 2 = 2 e = 2 S 2
O - sy —-—
£ 88 ¢ T 0~ EQ R 2 ov & 2 8 e g
= [ [ , . k)
4 i T -
— i il
r—Y | IIT]
wn
S | BF
S /1
—l | 7 /
o i ad &
. i \\ LA =1
i L~ A ~
[ye— i 1l 1
i il © )
= | g8 . % b
Skl : e = oS
i e T — 2
(=} I i L= | =/
] W : e e R - — = el
= — ! = A f anmm ‘ w
! = T gt ettt =t L —_
I3 — ; e I Il ||||.\\.H ||||| — | [ © <
s © i - = p =
K<) (- i L — | Zd —
S i = =T e <
— (- : T i e e =
! | <
= i |
] . . At )
2 i = | -
= N : k] I
e (=] | £ |
o o | i < i 1)
> = ! =
= | S |
7} NTT) : =
= i >N =]
s =2 m = £ |
e pY7 -
=~ 2 3
= 4]
| > U e e s
v - z E o E
- Y T <o
=| E = 5 \ o . < N ? .
(=1 N [ =z > o © o w o © o w© o w o w o w o w )
S & == = S = E = = e 2 =
. (-5 J

81"y ~—



<
T QK] exe ®v
\ \\
L it \ =
BRI R kn
\ N\ MREERte "
? \ \wa\ ’ 3 \ \ ,/ / =
3 == \ \ _ WM AN
e S —
=2 g3 = RN o
S g I W\
3 8 \ \ 3o
i\
=) NN = 3 2
o WL\ 2 ° 8
N LAWY v N L W - -
= N \CWA T e S .
= < W\ o N m E
Y LWL W VAV\'HLY
= / / // NN // / /
"
o N \ N
o N\ A WAy
> \ AR ARy - /
= N =\ 2 N
%} —_ N\ AWALNY 77 = L W . T WA
= Nl AVENANTA\ N = R \ "
o = N AW oo AN Y =)
o N W\ AN AN B
\[\ =<
g N\ L -
N
\
~ N . \
v & T\ \ =]
S = AW \ -
. 2 AN | AN EE LN
v N - z R E
(] S 2 AN
= 3 \ £ ’
g% \ T
o s Ec
[-a) SR %5 - S 5
« (-5
O Ez - e - B ww ) E 5T
o S = 2 8 2 - ; E
=Y 171 S = R T o o =
=) ) i L B
> i N R 5 -
K L [ g ° £ \7!
(=] o SEBgengrenetY
S SREICEaE :
L WA W W o
o - . AN A1)
-l \ =) / / / \ n
(=] 2= YL\ \
a. \\ 74 3 T / /
\ 1S
m \\\\ \\ m / /
ki A (e e 1 .
= A - oY o
W ~ / ° 1\ \ —// //
— : // e W .
—_— - —1 \\ \\ / / //
o LT L = \\\ n / / //
=3 ARRS i gl oV z
L.-ffl Lt [ =
a. Ml « — 33 Ll T ] Ll \\\ |~ —
S 3 .\l\\\\\ ||\\\\\ =T T d | W W W m
S+ | | —m =T R AW LW WY =4
o T iy LA / / AVAW Y
N © M ® o L L] W \ AW ALY =
= [ © = — AWV T
(=] 2 M o == I — = i ~ A\ A -
— 5 [ = o L= saeamm ss ° NOANA N
= = < T L
s QU & e
wa | o S "y " V// //
v == m M NZ LR N A o
- S = N \
f——— -
= @ 2 2
W £ 23 £ \ )
- = 5o 2%
ol & =8 S .
L S wn > e
S|g:8.. . . ) : 2% \
— - - o o v o o S S = - K
= 2 s = s o g & G . o
> - - 2 £ = 2 - o - -
[s1" —-~———— S a = = n °
Iv1°1




Pojistky pro jisténi polovodici

POJISTKOVE VLOZKY PRO JISTENI POLOVODICU DO 690V a.c. (VALCOVE)

Charakteristiky
Koeficient, k" zavislosti It na provoznim napéti Zavislost pfepéti na provoznim napéti
Pt ). =kxlt PV510, PV514, PV522
( telk) f(U) celk
PV510, PV514, PV522
k f(U)=Um
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Pojistky pro jisténi polovodici

PODMINKY PRO POUZITI POJISTKOVYCH VLOZEK V POJISTKOVYCH ODPINACICH

Poutziti valcovych pojistkovych vioZzek PV510 v odpinacich OPV10 umisténych vedle sebe

L priifez Cu vodice Redukovany jmenovity proud [A]
Pojistkova viozka 5 - - ” . , [ . .
[mm’] 1-pol 3 -pol 7> pél Tavnd ampérsekundova charakteristika pro PV510 osazené v OPV10
PV510 6A 1 6 6 6
15 8 8 75 1
PV510 8A 5 = i
25 8 8 8 AR o
PV510 10A 15 10 10 10 o IR B
T 15 12 12 n s S °
25 ) ) ) ‘.\‘.\ “\‘\‘\ \‘ .
25 16 14 125 10° | R\ IA A\ 2
4 16 145 3 s i—amt vt
PV510 16A RN AN | W W WA EREEREN
6 16 16 14,5 AN “
10 16 16 16 ° HEHEE ;
N1 | A 4
25 20 16 15 Y AL )
4 2 175 155 o I .
PV510 20A 6 20 18,5 17 s E e
10 20 19,5 18,5 - \\\
16 2 2 20 =0 bbb Ay
4 4 2 18 : " ‘.\ { \\
6 25 215 2 | \
107 10
PV51025A 10 25 235 22 s e e e —
16 25 25 2 N\ O\ ”JT**f HHH
25 25 25 25 103
6 % % 3 . In[A] 6 g 10 1 16 2 25
10 30 26,5 255
PV51032A .
16 315 28,5 27,5 0t : - .
10 5 10 5 10 5 10
25 32 295 295

Pouziti valcovych pojistkovych vloZek PV514 v odpinacich OPV14 umisténych vedle sebe

" A priifez Cu vodice Max. proudové zatizeni [A]
Pojistkova viozka . " = = ) ) ] o )
[mm’] 1-pél 3-pol 72 pol Tavna ampérsekundova charakteristika pro PV514 osazené v OPV14
PV514 6A 1 6 6 6
15 8 75 7 o
PV514 8A s "
2,5 8 8 75 T RILVEEE e
PUS14108 15 10 95 9 o [ HIRERLTEY e
25 10 10 95 s — ”T‘\_ﬁ‘.ﬁ. e S SE=sEE=g
15 12 11,5 10,5 VATV ARANT 4
PV51412A \ R
25 12 12 1,5 10? \ \ \\\ : ‘.‘
25 16 14 13 ; -\\\ .“ { \\\\ S "
PU51416A 4 16 15 1 . AL \ 1\ .
6 16 15 145 S = ‘
5 I N I N | L N
25 19 16 " WA EN 2
P514.20A 4 20 17 15 o WL AT .
6 20 18 17 5 [AER B B
1 AN 1\
4 23 20 19 1R EA | 1\
6 25 21 20 Z 0 \.\. H \. \ \ \.
PV51425A ; Ss= =
10 25 23 21 Ty A -
16 25 24 22 | l \ Y
o I L OEATAY AT\ .
6 27 23 21 s S S e e
INNRA TN N
10 29 24 22
PV51432A N\ \Q A\
16 31 26 24 107 s
2% 34 29 2% s WAl 6810 216202532 4 0 ¢
10 37 31 30
PV514 40A 16 40 33 32 o oo ! iy R R
5 10 5 10
25 40 35 34 —
10 40 35 33
PV514 50A 16 4 37 36
25 46 40 39
16 50 15 42
PV514 63A

25 55 47 47






